
SN3000S系列
和为SN3000S系列⼾⽤光伏并⽹逆变器，基于
先进功率转换技术，集成并离⽹逆变器、开关盒
等重要器件，采⽤先进的模块化设计，智能易操
作的⼯作模式，及远程智能操作系统，可以完美
融合现代智能家居⽣活。

图中所⽰仅⽤于说明⽬的。
实际产品可能因产品改进⽽有所不同。
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效率曲线
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最⼤效率 98.10% 98.1% 98.2% 98.2% 98.3%

欧洲效率 97.10% 97.2% 97.2% 97.4% 97.7%

MPPT效率 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9%

最⼤输⼊功率 6000W 7500W 8000W 9000W 9000W

最⼤直流输⼊电压 550V

启动电压 90V

MPPT电压范围 90~550V

额定输⼊电压 360V

每路MPPT最⼤输⼊电流 14A

每路MPPT最⼤短路电流 18A

MPPT数量 2

每路MPPT输⼊组串数 1

额定输出功率 3000�W 3680�W 4000�W 5000W 6000W

最⼤视在功率 3000VA 3680VA 4000VA 5000VA 6000VA

额定电⽹电压 220V/230V

额定电⽹频率/范围 50Hz/60Hz，±5Hz

最⼤输出电流 13.6A 16.7A 18.4A 22.7A 27.2A

功率因数 ~1（0.�8超前，0.�8滞后）

THDi ＜2%

额定输出功率 3000�W 3680�W 4000�W 5000W 6000W

最⼤视在功率 3000VA 3680VA 4000VA 5000VA 6000VA

额定输出电压 220V/230V

额定输出频率 50HZ/60HZ

离⽹切换时间 <10ms

最⼤输出电流 13.6A 16.7A 18.4A 22.7A 27.2A

THDv ＜2%

直流开关 具备

直流/交流浪涌保护 Class�II

直流/交流防雷保护 Class�II

电⽹过/⽋频保护 具备

直流/交流防雷保护 具备

防孤岛保护 具备

绝缘阻抗检测 具备

漏电流监测 具备

交流输出过电流保护 具备

交流输出过电压保护 具备

接地故障保护 具备

电⽹监测 具备

尺⼨（W*H*D） 353*417*178mm

重量 9kg 9kg 9kg 11kg 11kg

安装⽅式 壁挂式安装

⼯作温度范围 -25℃〜+60℃

⼯作相对湿度 0%RH〜100%RH

⼯作最⾼海拔 2000m，海拔每升1000m，降额⼀档

夜间⾃耗电 ＜10W

冷却⽅式 ⾃然对流

⼈机交互 LCD+APP/蓝⽛/WIFI/GPRS

防护等级 IP65

通讯 RS485、WIFI、蓝⽛、APP

安全认证 IEC�62109-1、IEC�62109-2、IEC�61727、EN61000-6-1、EN61000-6-3、EN61000-3-11、EN61000-3-

技术参数 SN3000S-3K SN3000S-3.68K SN3000S-4K SN3000S-5K SN3000S-6K

������������������������������������ 效率

������������������������������������������� 直流（光伏）输⼊

������������������������������������������� 交流（并⽹）输出

������������������������������������������� 交流（离⽹）输出

保护&特性

������������������������������������������� 常规参数
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并⽹标准 EN�50549-1、VDE-AR-N�4105/VDE�V�0124、CEI�0-21、NRS�097-2-1：2017、MEA/PEA、TISI认证
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